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Podminky pro preneseni telefonniho cisla

Preneseni telefonniho Cisla je iniciovano ucastnikem tim, Ze doruci zadost o zménu poskytovatele sluzby
prejimajicimu poskytovateli sluzby.

Prejimajici poskytovatel sluzby informuje ucastnika o podminkach preneseni telefonniho Cisla, zejmena o:

e nutnosti provedeni pravniho Ukonu smérfujiciho k ukonceni poskytovani verejné dostupné sluzby
elektronickych komunikaci na pfenaseném telefonnim Cisle u opousténého poskytovatele sluzby,

e cenovych a ¢asovych podminkach preneseni telefonniho Cisla, véetné data a ¢asu preneseni
telefonniho ¢isla,

e duvodech pripadného odmitnuti pfeneseni telefonniho Cisla,

e casovych limitech preruseni poskytovani vefejné dostupné sluzby elektronickych komunikaci, véetné

dostupnosti Cisel tisnovych volani.

Prejimaijici poskytovatel sluzby sdéli GCastnikovi identifikaci objednavky a dohodne s Ucastnikem termin
zahajeni poskytovani verejné dostupneé sluzby elektronickych komunikaci na jeho pfeneseném telefonnim

Cisle.

Lhuta pro pfeneseni telefonniho Cisla, a to vCetné aktivace tohoto Cisla v siti prejimajiciho operatora, ¢ini Ctyri
pracovnidny a zacina bézet prvnim pracovnim dnem nasledujicim po dni, ve kterém je zddost Ucastnika o
zménu poskytovatele sluzby dorucena prejimajicimu poskytovateli sluzby, pokud se Ucastnik a pfejimajici
poskytovatel sluzby vzajemné nedohodli na pozdejSim datu pfeneseni.

Podminkou pro pfeneseni telefonniho Cisla je ukonleni poskytovani verejné dostupné sluzby elektronickych
komunikaci na prenaseném telefonnim ¢isle, provedené na zakladé pravniho Ukonu sméfujicino k fadnému
ukonceni poskytovani verejné dostupné sluzby elektronickych komunikaci na pfenaseném telefonnim cisle.
Nebude-li tento pravni ukon proveden nejpozdeji do konce prvniho pracovniho dne nasledujiciho po dni, ve
kterém byla zadost Ucastnika o zménu poskytovatele sluzby dorucena prejimajicimu poskytovateli sluzby, ma
se za to, ze lhuta podle odstavce 4 nezacala bézet.

Technicka specifikace

Firma Egolinet s.r.o. timto oznamuje dle § 73 odst. 7 a 8 zakona ¢. 127/2005 Sb., o elektronickych
komunikacich a 0 zméné nékterych souvisejicich zakonu (dale jen ,ZoEK"), typy Ucastnickych rozhrani u siti

elektronickych komunikaci, kterd nabizi pro pripojeni koncovych zafizeni uzivatell a jejich technickeé

specifikace.

Typ rozhrani Fyzické provedeni | Mez. standard dle ITU-T
Wireless 5 GHz RJ-45 IEEE 802.11a,n

Wireless 2,4 GHz RJ-45 IEEE 802.11b,g

Metalicky ethernet 100Base-TX RJ-45 IEEE 802.3

Metalicky ethernet 1000Base-T,TX RJ-45 IEEE 802.3




