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Technicka specifikace tcastnickych rozhrani poskytovanych spolecnosti
IndiGO group s.r.o.

Spolecnost IndiGO group s.r.o. poskytuje sluzby pfistupu do sité Internet. Tento dokument specifikuje
Gcastnicka rozhrani v koncovém bodu sité a je zvefejnén ve smyslu Zakona €. 127/2005 Sb. o elektronickych
komunikacich a o0 zméné nékterych souvisejicich zdkona.

V koncovych bodech sité se pouZivaji tyto typy rozhrani:

Ethernet pro prenosové rychlosti 100 Mbps

Datové rozhrani spliujici poZzadavky normy IEEE 802.3. Jako pfenosové médium je vyuZity metalicky (4 parovy)
UTP kabel, pro prenosové rychlosti 100 Mbps u 100BASE-TX. Fyzické provedeni rozhrani je realizovdno
zasuvkou Cat5 s vyuZitim konektoru RI-45.

Wireless LAN 2,4 GHz podle normy IEEE 802.11b a IEEE 802.11g
MozZné pfipojit koncova zafizeni, kterd vyhovuiji specifikaci IEEE 802.11b,g. Radiové rozhrani s modulaci DSSS,
respektive OFDM.

Wireless LAN 5 GHz podie normy IEEE 802.11a
MozZné pfipojit koncova zafizeni, ktera vyhovuji specifikaci IEEE 802.11a. Radiové rozhrani s modulaci OFDM.
VSechna rozhrani odpovidaji specifikacim norem IEEE.
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