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Uverejnéni a ozndmeni aktudlnich typ( rozhrani vefejné komunikaéni sité

Na zakladé vyzvy Ceského telekomunikaéniho ufadu k uvefejnéni a ozndmeni aktudlnich typd
rozhrani vefejné komunikaéni sit& pod &j. CTU-55 919/2017-610 vyi. ze dne 22. zafi 2017

v souladu s § 73 zakona €. 127/2005 Sb. o elektronickych komunikacich oznamuji typy rozhrani, které
nabizime pro, pfipojeni pfistroji a jejich technické specifikace. Typy rozhrani pouZivané v siti
Krajské nemocnice Liberec a.s., Husova357/10, 460 01 Liberec | — Staré Mésto, IC: 27283933:

1. Rozhrani Wireless LAN 5 GHz

* specifikace IEEE 802.11a, |IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
e frekvencni pasmo: 5.500-5.700GHz , DFS
* modulace OFDM

2. Rozhrani Wireless LAN 2,4 GHz

» specifikace IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
* frekvencni padsmo: 2.400-2.483,5GHz

» modulace DSSS (pro IEEE 802.11b)

* modulace OFDM (pro IEEE 802.11g a IEEE 802.11n)

3. Rozhrani metalicky Ethernet

 100Base-TX, rychlost 100Mb/s, specifikace |IEEE 802.3u
*» 1000Base-T, rychlost 1Gb/s, specifikace |IEEE 802.3ab

* specifikace IEEE 802.1Q

* konektor RJ-45

* kabeldz UTP/FTP category Se, 6

* maximalni délka kabelu: 100m

Uvedena rozhrani vefejné sité elektronickych komunikaci jsou rovnéz uvefejnéna zpisobem
umozriujicim dalkovy pfistup, tj. na URL: https://www.nemlib.cz/wi-fi/

V Liberci, 27. 9. 2017
ing. Jan Rais



