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RADIOKOMUNIKACE a.s.

V souladu s povinnostmi vyplyvajicimi ze zakona €. 127/2005 Sb. o elektronickych komunikacich §73
Vam piedkladame pisemnou informaci o rozhranich, stanovenych pro pfipojeni k vefejné komunikacni siti
nasi spolecnosti.

Podporovana rozhrani spole¢nosti RADIOKOMUNIKACE a. s.

Pouzivané pro datové sluzby:
e  RS-422; max. 115kb/s

RS-530; max. 2048kb/s

e V.24 /RS-232; max. 128kb/s

o X.21; 64kb/s - 2048kb/s

e V.35; 64kb/s - 2048kb/s

e (G.703/G.704; 2048kb/s se strukturovanym tokem
¢ ETHERNET 10BaseT

e ETHERNET 10Base2

e ETHERNET 100BaseFX

e ETHERNET 100BaseTX

e  [ithernet 1000Base-SX

¢ Ethernet 1000Base-TX

o  Ethernet 1000Base-LX
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Pouzivané pro sluzbu prondjmu telekomunikacnich okruhi:

e El; elektrické; 2048 kb/s; ITU-T G.703

E3; elektrické; 34368 kb/s; ITU-T G.703

e E4; elektrické; 139264 kb/s; ITU-T G.703

e  STM-1; elektrické; 155520 kb/s; ITU-T G.703
e STM-1; optické; 155520 kb/s; ITU-T G.957

e STM-4; optické; 622,08Mb/s; ITU-T G.957

¢ STM-16; optické; 2488,32Mb/s; ITU-T G.957
s STM-16; optické; 2488,32Mb/s; ITU-T G.692

Pouzivané pro hlasové sluzby:

e ISDN BRI U0; 144kb/s; ETSI ETS 300 297

o ISDN BRI S0; 192kb/s; ETSI ETS 300 012

e ISDN PRI; 2048 kb/s

e analogové rozhrani FXS (pfipojeni analogového telefonu)
¢ analogové rozhrani FXO (pfipojeni analogové Ustifedny)
e analogové rozhrani E&M (pfipojeni analogové astredny)

e V5.1aV5.2(""Open Interface"" - pfipojeni piistupovych systémi)

V3echna fyzicka rozhrani odpovidaji platnym standardiim a doporu¢enim ITU-T a ETSL

Uvedena rozhrani jsou rovnéZ publikovana v souladu s povinnostmi vyplyvajicicmi z § 73 zakona ¢&.
127/2005 Sb. na internetovych strankach nasi spole¢nosti.
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