Specifikace rozhrani sité

anet

RYCHLY A LEVNY INTERNET

Spoleénost TaNET Borsko s.r.o. se sidlem Vilémovska 1602, 347 01 Tachov, ICO:
04589513 oznamuje dle §73 odstavce 7 a 8 zdkona ¢. 127/2005 Sb. o elektronickych komunikacich
typy rozhrani vefejné telekomunikaéni sité, Spoleénost je zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném
rejstiikovym soudem v Plzni, spisova znacka C, vlozka 31971.

Specifikace rozhrani verejné telekomunikaéni sité TaNET Borsko s.r.o.:
Specifikace rozhrani sluzby pripojeni k siti internet:

Sluzba pripojeni k internetu je vidy zakondena portem rozhrani typu ethernet. Tento port
je soudasti zasuvky nebo koncového zafizeni, kterym je sluzba ukoncena. Port miZe byt metalicky
nebo opticky.

Poskytovdano dle specifikace IEEE802.3. Konektor R145, ethernet 10/100/1000 Mbps pro metalicky
port. Konektor E2000/APC, SC/PC, SC/APC, LC/PC 100/1000 Mbps pro opticky port.

Specifikace rozhrani sluzby hot-spot:
Sluzba hot-spot predstavuje bezdratové pFipojeni k siti internet pomoci technologie wifi.
Tuto sluzbu lze ofekdvat na vefejnych mistech, jako jsou kavarny, restaurace, nadrazi, hotely

apod. Sluzba je uréena pro verejnost.

Pro tuto sluZbu je pouZivdn standard wifi 802.11. Sluzba je poskytovana bezdratove.
Rozhranim této sluzby je bezdratovy pfistupovy bod poskytovatele.

Specifikace rozhrani sluzby transport L2:

Tato sluzba pFedstavuje transport rémcf typu ethernet na Grovni L2 z mista A do mista B.
Tato sluzba je zakonéena konektorem RJ45. Tento konektor je obvykle souédsti koncovych zafizeni,
vyjimecné je sluzba zakoncena zasuvkou s konektorem R145,

Poskytovano dle specifikace IEEE802.3. Konektor R145, ethernet 10/100/1000 Mbps.
Specifikace rozhrani sluzby transport E1:

Tato sluzba predstavuje transport synchronni linky E1 z bodu A do bodu B. Sluzba je
zakoncena konektorem RJ45. Tento konektor je obvykle soudasti koncovych zafizeni, vyjimecné je
sluzba zakoncena zasuvkou s konektorem R145.

Poskytovano dle specifikace G.703. Konektor R145,
Specifikace rozhrani sluzby telefonni pfipojeni:

Tato sluzba prFedstavuje pfipojeni k telefonni siti poskytovatele pomoci analogové nebo

digitalni telefonni linky. Sluzba je vzdy ukoncena konektorem RJ11 respektive RJ45. Tento port je

umistén v zdsuvce nebo je souéasti koncového zafizeni, kterym je sluzba ukoncena.

Fyzické rozhrani sluzby pro konektor RJ11 analogové, 2-drat, pro konektor RJ45 digitalni
ISDN, 4-drat, 2B+D S0/TO0.

Tento dokument je volné ke stazeni na www strankach poskytovatele, které jsou na
internetové adrese www.tanet-borsko.cz.

Verze dokumentu: V1.4, 01-12-2015

V Tachové 1. prosince 2015 za spoleCnost TaNET Borsko s.r.o., jednatel Ing. Petr Kraus
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